pro-E三维建模专业设计专项职业能力考核规范
一、定义

面向全面掌握三维建模技术（Pro-e）操作的各项技能。
二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业的人员。
三、能力标准与鉴定内容

	能力名称：pro-E三维建模专业设计           职业领域：计算机应用软件类

	工作任务
	操作规范
	相关知识
	考核比重

	第一单元
	基本建模
	1. 掌握建立文件的操作方法

2. 掌握环境设置的操作方法

3. 掌握基本建模的操作方法
	20%

	第二单元
	装配
	1. 掌握建立文件的操作方法

2. 掌握子零件建模的操作方法

3. 掌握图的创建的操作方法
	50%

	第三单元
	工程图
	1. 掌握建立文件的操作方法

2. 掌握视图编辑的操作方法

3. 掌握工程标注的操作方法
	10%

	第四单元
	产品造型
	1. 掌握建立文件的操作方法

2. 掌握产品创建的操作方法
	20%


四、鉴定要求
（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的pro-E三维建模设计专业知识及实际操作经验；依据每场考试人数及考场数确定至少1名或多名考评人员。

（三）鉴定方式与鉴定时间
技能操作考核采取上机操作考核。技能操作考核时间为180分钟。

（四）鉴定场地和设备要求

每间考核机房至少配备1台服务器、1台管理机和30台考试机，2个摄像头（或1个摄像头，1个录像设备），机房面积约60平左右（设备最低配置如下）。

1.服务器配置及设置：Windows 7 64位企业版或专业版操作系统

CPU:Intel(R) skylake内核i3同等性能或以上级别

AMD Athlon Propus内核速龙Ⅱ同等性能或以上级别

内存：8 GB 以上

硬盘：500GB以上硬盘

视频显示：1920 x 1200真彩色

2.管理机配置： Windows 7 64位企业版或专业版操作系统 

CPU:Intel(R) skylake内核i3同等性能或以上级别

AMD Athlon Propus内核速龙Ⅱ同等性能或以上级别

显卡：配备2GDDR5以上独立显卡

内存：8 GB以上

硬盘：500G以上硬盘

视频显示：1680 x 1050真彩色

3.考试机配置及设置：Windows 7 64位企业版或专业版操作系统

CPU:Intel(R) skylake内核i3同等性能或以上级别

AMD Athlon Propus内核速龙Ⅱ同等性能或以上级别

显卡：配备2GDDR5以上独立显卡

内存：8 GB以上

硬盘： 500G以上

视频显示：1680 x 1050真彩色

4.摄像头配置：100万像素以上，即插即用。
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