
鸿蒙应用开发专项职业能力考核规范

一、定义

鸿蒙应用开发专项职业能力，是指运用鸿蒙开发工具与编程语言，在特定行业领域内进行应用设计、编码、测试、优化等工作的能力，旨在满足用户需求、提升应用性能并推动智能生态建设。

二、适用对象

运用或准备运用本项能力求职、就业人员。
三、能力标准与鉴定内容

	能力名称：鸿蒙应用开发                                职业领域：应用程序开发 

	工作任务
	操作规范
	相关知识
	考核

比重

	（一）
ArkTS基础
	1.能正确定义变量声明、数据类型（如字符串、数字、布尔值等）。

2.能正确为UI组件配置参数和属性
3.能理解鸿蒙声明式UI中的事件机制和事件处理流程。
4.能为组件绑定事件（如点击、输入、滑动等）并编写处理函数
5.能创建自定义组件

6.能在其他组件或页面中引入和使用自定义组件
	1.TypeScript语言基础

2.声明式UI描述，如参数、属性、事件的配置

3.自定义组件的创建和调用
	10%

	（二）
需求分析及界面原型设计
	1.能够根据用户要求正确描述需求
2.能够使用正确的图表表示系统边界、系统参与者、主页业务流程
3.能够针对移动应用开发特点设计符合业务要求的UI原型
4.能够正确描述系统输入输出
5.能够正确理解和描述非功能性需求
	1.需求说明书编写规范
2.用例图绘制
3.系统框图设计
4.系统流程图设计
5.UI设计规范
6.UX设计
	10%

	（三）
UI组件与布局
	1.能正确使用基础组件如Text、TextInput、Button、Image、CheckBox等

2.能正确使用Column/Row、List、Flex、Grid容器组件进行页面布局

3.能够使用Tabs组件制作底部导航栏

4.能使用Swiper组件结合ForEach循环遍历实现图片轮播效果

5.能够使用条件语句进行简单的逻辑判断
	1.基础组件
2.布局组件

3.Swiper组件

4.Video组件
5.if/else条件渲染
6.ForEach循环渲染
	20%

	（四）
状态管理
	1.能描述@State装饰器的用途和工作机制
2.能够在组件内部使用@State装饰器管理组件状态

3.能够在子组件中使用@Prop装饰器接收父组件传递的数据
4.能够在父子组件中使用@Link装饰器实现数据的双向同步
5.能够使用@Provide装饰器和@Consume装饰器用于祖先组件和后代组件之间的数据同步
	1.@State装饰器：组件内状态 

2.@Prop装饰器：父子单向同步 

3.@Link装饰器：父子双向同步 

4.@Provide装饰器和@Consume装饰器：与后代组件双向同步 
	15%

	（五）

页面路由
	1.能够正确使用Router的两种跳转模式，router.pushUrl()和router.replaceUrl()进行页面跳转
2.能正确编写路由传参并获取参数
3.能够在页面返回前增加一个询问框
	1.页面跳转与返回

2.路由传参和参数获取

	5%

	（六）
动画与过渡
	1.能够创建基本的属性动画（如透明度、缩放、旋转等）

2.能够正确使用动画的属性控制（如持续时间、延迟、插值器等）
3.能够在不同场景中（如页面切换、模态弹出等）应用转场动画。

4.能区分显式动画与其他动画类型的区别
5.能够正确创建显式动画。掌握其基本的控制方法（如启动、暂停、停止等）
	1.属性动画

2.转场动画
3.显式动画
	10%

	（七）
服务卡片
	1.能够描述服务卡片的架构并正确使用

2.能够阐述卡片的实现原理

3.能进行ArkTS卡片的配置
4.能使用ArkTS卡片动画

5.能设置ArkTS卡片事件

6.能实现定时刷新和定点刷新功能
	1.服务卡片运行机制

2.服务卡片配置

3.服务卡片页面开发

4.ArkTS卡片事件

5.卡片事件交互
	10%


	（八）
数据模型及数据管理
	1.能够根据需求选择合适的数据模型

2.能够根据需求正确设计接口

3.理解数据持久化的重要性和基本原理
4.能编写持久化层的设计与实现方法
5.能在应用中保存和读取用户首选项
6.能正确使用键值型存储的操作命令
7.能编写SQL的基本语法，并进行数据库操作
	1.类和接口

2.应用数据持久化概述
3.用户首选项存储
4.键值型数据存储

5.关系型数据库存储


四、鉴定要求

（一）申报条件

达到法定劳动年龄，具有相应技能的劳动者均可申报。

（二）考评员构成

考评员应具备一定的鸿蒙应用开发专业知识、实际操作经验以及产品需求分析与设计经验，每个考评组中不少于3名考评员。

（三）鉴定方式与鉴定时间

技能操作考核采用计算机上机实际操作考核方式。技能操作考核时长为180min。

（四）鉴定场地和设备要求

考场应配备高性能计算设备，支持鸿蒙环境开发；考场应设置隔音设施，保证考试环境安静无干扰。考场总面积不小于100㎡，确保每位考生有足够的空间进行操作。
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